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一 种 7.62 公 厘 通用 机 检 之 枪 管 隔 热 单 结构 ， 在 机 箱 前 端的 滑 执 两 侧 框 设 有 二 隔 熟 单 ， 状 设置 有 
弹 和 货 驱 动 该 二 隔 热 覃 常态 下 保持 在 闭合 位 置 。 隔 热 罩 的 两 端 分 别 设置 有 一 第 一 导 引 部 以 及 一 第 二 于 
引 部 。 在 枪 管 上 设置 有 一 与 该 第 一 于 引 部 对 应 之 第 一 驱动 顽 以 及 一 与 该 第 二 于 引 部 对 应 之 第 二 驱动 
块 。 当 拆 装 枪 管 时 ， 枪 管 上 驱动 雹 会 自动 将 二 隔 热 覃 打开 ， 以 利 拆 换 枪 管 。 

1 : 通用 机 榆 之 检 管 隔 

BRB 18 
| 10: 机 箱 
12 : #846 
14: 检 管 
22 : 槍 管 連接 ロ 
24: 瓦斯 简 
26 : FER 
30: BH 
32 : 隔 热 覃 
34 : 销 
36 : 弹簧 
42 : 提 把 
44 : 第 一 驱动 部 
46 : 第 二 驱动 部 
48 : KE 
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、 发 明说 明 : 
【发 明 所 属 之 技术 领域 】 
本 发 明 与 武器 系统 有 了 关 ,特别 是 关於 一 种 7.62 公 厘 通用 机 
RIRE RAI 。 
【先前 技术 】 
高 速射 出 后 的 机 枪 枪 管 有 温度 过 高 的 问题 。 当 枪 管 的 温度 


过 高 会 产生 以 下 绕 个 问题 : 

1. PER: 当 栓 管 温度 过 高 时 钢材 硬度 会 低 於 弹头 硬 
度 ， 磨 损 和 侵蚀 会 在 检 管 内 部 发 生 站 导 致 枪 膛 损 壤 ， 进 
而 影 儿 射击 的 准确 性 。 左 重 时 ， 其 至 会 产生 膛 炸 。 

2. A.A A : 过 熟 的 检 管 会 透 过 热传导 与 热 王 射 的 方式 导 
热 至 郑 接 的 物体 上 , 访 手 通常 是 第 一 个 会 变 成 温 得 难以 
持 握 的 部 分 ， 而 摄氏 40 度 是 一 般 认 可 能 持 握 的 温度 上 
限 。 因 此 ， 枪 管 若 未 受到 适当 保 访 隔绝 高 熟 ， 人 员 不 注 
意 碰 触 到 温度 过 高 的 枪 管 时 ，, 极 可 能 产生 漫 伤 的 问题 。 

针对 问题 1: 一般 的 机 枪 使 用 手册 均 会 要 求 射手 定时 更 换 

温度 过 高 的 枪 管 ， 而 人 针对 问题 2， 某 些 机 栓 提 供 了 隔 热 畦 设计 ， 
用 求 保 访 射 手 ， 避 免 其 碰 镜 到 过 热 的 枪 管 。 

Rin > “MAA MAR Re RE > ELBER ) 

要 拆除 隔 热 村， 或 是 至 少 要 将 隔 热 罩 移 并 。 所 以 在 移动 隔 热 四 
时 ， 反 而 会 造成 人 员 接 希 到 检 管 而 产生 漫 伤 的 问题 。 此 外 ， 一 
般 隔 熟 单 多 与 栓 管 设计 在 一 起 ,造成 主 枪 管 与 预备 枪 管 害 有 检 
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BMAP OHI * ๒ 39 TAR LEZ A À © 

综合 以 上 所 述 可 知 ， 机 检 高 速射 击 时 栓 管 必须 定时 更 换 ， 
而 更 换 时 须 避 免 造成 人 员 淄 伤 情事 ,因此 具有 隔 热 单 设计 之 必 
要 性 。 然 而 传统 隔 热 单 设计 寡 未 能 有 效 迷 到 此 一 目标 :需要 进 
一 步 的 设计 和 与 改良 。 


【发 明 内 容 】 
本 发 明之 主要 发 明 目 的 在 於 提供 一 种 7.62 公 厘 通用 机 枪 


ZRBC SRE SMART: AR TF ARMAS RE 
人 员 不 会 接 久 到 过 热 的 栓 管 ; 而 在 更 换 检 管 时 ， 也 不 会 造成 人 
AME - 

为 达成 前 述 之 发 明 目 的 ,本 发 明 所 提供 之 7.62 公 厘 通用 机 
枪 之 枪 管 隔 热 嘲 结构， 其 中 该 通用 机 枪 具 有 一 机 箱 以 及 一 枪 
管 ; 该 机 箱 的 下 端 具有 一 握 把 ， 握 把 的 前 端 具有 一 扳机 与 一 访 
纪 ， 而 该 机 箱 的 前 端 具 有 一 枪 管 连接 口 ， 状 在 该 榆 管 连接 口 的 
前 端 具有 一 湯 軌 : 该 枪 管 的 一 端 连接 於 该 机 箱 的 枪 连 接口 ;该 

枪 管 隔 热 四 结构 包含 有 : 二 隔 热 单 ， 框 设 於 该 滑 执 的 雨 侧 ， 可 
在 一 并 合 位 置 以 及 一 打开 位 置 之 问 移动 ; 当 该 二 隔 热 罩 位 於 该 
并 合 位 置 时 ， 该 二 隔 热 章 庶 罩 於 该 渭 扫 的 上 方 ， 当 该 二 隔 热 畦 
位 於 该 打开 位 置 时 ， 该 二 隔 热 单 向 外 移动 ; 该 二 隔 熟 单 的 有 两 端 
分 别 设置 有 一 第 一 导 引 部 以 及 一 第 二 导 引 部 ; 二 弹簧 ， 分 别 作 
用 於 该 二 隔 热 轩 ， 以 驱动 该 二 隔 热 黯 往 并 合 位 置 的 方向 移动 ， 
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让 该 二 隔 热 看 在 常 驴 下 保持 在 该 开 合 位 置 ; 以 及 在 该 检 管 上 设 


置 有 一 对 应 於 该 第 一 导 引 部 之 第 一 驱动 部 以 及 一 对 应 於 该 第 
二 导 引 部 之 第 二 驱动 部 ; 厌 此 ， 当 拆卸 枪 管 时 ， 该 检 管 上 之 第 
一 驱动 部 会 接盘 该 二 隔 热 罩 的 第 一 导 引 部 ' 以 将 该 二 隔 热 覃 往 
该 打开 位 置 的 方向 移动 ， 当 安装 枪 管 时 ， 该 枪 管 上 之 第 二 枢 支 
部 会 接触 该 二 隔 热 罩 的 第 二 半 引 部 ,以 将 该 二 隔 热 覃 往 该 打开 
位 置 的 方向 移动 。 

在 另 一 实施 例 中 ， 该 检 管 隔 热 轩 结构 包含 有 : LÆRE > 
框 设 於 该 滑 执 的 两 侧 ; 可 在 一 闭合 位 置 以 及 一 打开 位 置 之 问 移 
动 ; 当 该 二 隔 热 单位 於 该 队 合 位 置 时 ， 该 二 隔 热 看 庶 单 於 该 滑 
扫 的 上 方 ， 当 该 二 隔 热 单位 於 该 打开 位 置 时 ， 该 二 隔 热 日 向 外 
移动 ， 以 及 一 传动 装置 ,用 以 在 该 枪 管 旋转 时 带动 该 二 隔 热 畦 
於 该 打开 位 置 与 该 并 合 位 置 问 移动 。 

着 此 ， 当 该 检 管 的 一 端 连 接 於 该 机 箱 的 栓 连 接口 ， 且 旋转 
该 栓 管 以 锁 香 该 枪 管 时 ,会 远 过 该 传动 装置 带动 该 二 隔 热 里 至 
该 并 合 位 置 ; 而 旋转 该 栓 管 以 解 捍 该 检 管 时 ， 会 透 过 该 传动 装 
EP RARE EI ME ° 


【实施 方式 】 
图 | 显示 本 发 明 第 一 较 佳 实施 例 所 提供 之 7.62 公 厘 通用 机 


检 之 外 观 立 体 图 。 该 通用 机 检 之 主要 构件 有 : 一 机 箱 10 
7846 12， 设 置 於 该 机 箱 10 的 后 端 ' 以 及 一 检 管 14: BRI 


も 


201237349 


机 箱 10 的 前 端 

图 2 显示 本 发 明 一 较 佳 实 施 例 所 提供 之 7.62 公 厘 通用 机 检 
LÉ RASE 1 之 分 解 图 ， 其 中 该 机 箱 10 的 前 端 具 有 一 
槍 管 連接 ロ 22 以 及 一 瓦斯 简 24。 该 枪 管 14 BRAGS 
接口 22。 在 瓦斯 简 24 的 上 方 TÉP ÉHEN 22 的 前 方 具有 
一 滑 执 26。 该 滑雪 26 是 由 若干 立 休 构成 一 凹 弧 状 的 表面 ， 作 
为 装 枪 管 14 时 移 支 枪 管 14 的 路 径 。 在 该 滑 轨 26 的 雨 侧 
有 一 对 凸 耳 30， 以 供 框 设 隔 热 村 32 之 用 。 

BLMAE 32 为 一 对 成 对 稳 状 的 弧 形 板 片 ， 其 上 具有 车 
干 孔 ， 供 散热 用 。 该 二 隔 热 罩 32 的 外 端 藉 由 二 销 34 穿 过 该 等 
DF 30 与 隔 热 章 32 而 将 该 二 隔 热 畦 32 框 接 於 该 滑 执 26 的 两 

。 FE > RARE 32 可 向 内 移动 至 自由 端 接触 ， 章 著 该 
"Aa 26 的 上 方 ， 以 达 一 闭合 位 置 ; 或 是 向 外 移动 ， 以 达 一 打 
开 位 置 。 该 二 销 34 LA REA EE 36 FAN RASE 32， 
PY BAS 32 常态 下 保持 在 闭合 位 置 。 该 二 隔 热 哩 32 的 後 
端 (接近 机 箱 10) 内 侧 设置 有 一 斜面 ， 以 组 合成 一 第 一 导 引 部 
38 ; 同样 的 ， 该 二 隔 热 单 32 BADER GERE RE 10) 内 侧 设 置 有 
一 斜面 ， 以 组 合成 一 第 二 导 引 部 40。 

该 检 管 14 具有 一 提 把 42。 在 该 提 把 42 BREE 14 REX 
置 有 一 第 一 驱动 部 44 以 及 一 第 二 驱动 部 46。 该 第 一 驱动 部 44 
为 一 对 应 於 该 第 一 导 引 部 38 之 三 角形 块 体 ,位於 提 把 各 朝向 
槍 管 14 前 端 (具有 避 火 日 48 之 一 端 ) 之 一 侧 ; 该 第 二 驱动 部 46 
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À — ÉTÉ DS SUR — 395) ER 40 2 = HÆRE te 42 朝向 
检 管 14 后 端 (连接 至 机 箱 10 之 一 端 ) 之 一 侧 ， 其 尖端 指向 枪 管 
14 和 后 端 。 

如 需要 拆卸 检 管 14 时 ,首先 要 将 枪 管 14 旋转 一 角度 (图 3 
至 图 4) DMRS 14> SRE 14 可 和 与 检 管 连接 口 22 分離 ; 
然后 向 外 移动 该 枪 管 14。 此 时 ， 枪 管 14 上 的 第 一 騒動 部 44 
会 接 解 该 二 隔 热 黑 32 後 端的 第 一 導 引 部 38， 如 图 5 所 示 ， 以 
将 该 二 隔 热 单 32 向 外 往 打 并 位 置 推 动 ， 如 此 该 提 把 42 即 可 通 
过 该 二 隔 热 罩 32， 而 顺利 将 枪 管 14 取 下 。 

请 参阅 图 6 所 示 ， 当 要 安装 栓 管 14 时 ， 枪 管 14 的 后 端 会 
ALTER 26 上， 向 和 后 移动 。 此 时 ， 该 枪 管 14 上 的 第 二 驱动 部 
46 FRA AIRE 32 和 后 端的 第 二 导 引 部 40， 以 将 该 二 隔 
BB 32 向 外 往 打 开 位 置 推动 ， 如 此 该 提 把 42 即 可 通过 该 二 隔 
熱 32， 直 到 该 栓 管 14 的 和 后 端 速 接 该 检 管 连接 口 22( 图 4) ， 
LRM E 14 一 角度 后 (图 DBD) SEF 14 reá Ha 
22， 即 完成 安装 枪 管 程序 。 

由 以 上 说 明 可 之 :本 发 明 第 一 较 佳 实施 例 所 提供 之 枪 管 隔 
热 单 结构 ,该 二 隔 热 看 在 一 般 状 驴 下 可 保 访 人 员 不 被 检 管 所 冀 
伤 ， 另 外 在 更 换 枪 管 时 ， 人 员 完 全 不 会 接触 到 隔 热 票 ， 冰 以 最 
直接 且 简 单 的 方式 即 可 更 换 枪 管 。 

请 参阅 图 7 与 图 8 所 示 ， 本 发 明 第 二 较 佳 实施 例 所 提供 之 
7.62 公 厘 通用 机 枪 之 枪 管 隔 热 票 结 构 2， 与 第 一 实施 例 类 似 ， 
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BA - เ ต # 5 50 杠 设 於 滑雪 52 40 ml © À = EH b) Hi ESZE 
Ri RE-GHRERRAR— Ke Gl ZH S| ZK 
计 。 该 传动 装置 让 转动 枪 管 54 기 HBAS 50 MH MALE 
与 闭合 位 置 问 移 动 。 

该 传动 装置 包含 有 : Wee 54 Hw SB Bw 56 ; 
在 滑 执 52 的 立 人 条 上 设置 一 横向 的 剖 楼 ， 其 中 安装 有 一 翰 58 ; 
th 58 的 中 段 处 设置 有 一 蝎 60> vig dig BS BRA — FFE #@ 62, 
64> 以 及 在 桶 接 隔 熱 事 30 的 销 66 LS BA HS 68, 70 ; 
其 中 :在 枪 管 54 位 が 特定 位置 時 > 槍 管 上 的 環 56 @ MAT 
60 噛合 ; mm ÆT ง พ 62 SRA ด 68 2 HH ด 64 
Str 70 噛合 ๐ BABA 40 À : AM 62, 68 RA 
# tt 64, 70 的 商 的 走向 刚好 相反 ， 厌 此 ， 当 该 蝎 棍 60 被 驱动 
旋转 和 后， 该 二 斜 菌 输 68, 70 的 旋转 方向 是 相反 的 。 

ÆRE 54 已 安装 於 机 枪 上 的 状态 下 ， 如 图 7 所 示 ， 该 二 
RARE 50 是 处 於 闭合 的 状态 。 如 要 拆 务 枪 管 54 时 ,如 前 所 述 ， 
首先 要 旋转 该 检 管 54 一 角度 。 此 时 ， 即 会 转动 该 蚁 查 60 > 포 
透過 該 軸 58 ÉLSZ 4 ใด 0 62, 68 与 04，70， 让 该 二 隔 热 章 
50 向 外 移动 至 打开 位 置 ， 如 图 8 所 示 ， 如 此 即 可 将 该 检 管 54 
取 下 。 

在 枪 管 拆 下 的 状态 下 ， 该 二 隔 热 辕 50 是 保持 在 打开 位 置 
位 置 的 (图 8)， 因 此 可 随时 更 换 一 支 新 的 枪 管 34・ 営 該 槍 管 54 
的 后 端 连接 该 栓 管 连接 口 时 ， 栓 管 54 上 的 環 56 方 会 与 蜗 梯 
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60 "he > Mm E Syke 54 L'ETÉ RH 상여 
IF 60 " # ศ พ Pe Ht 62, 68 与 64, 70 的 传动 ， 将 该 二 隔 热 覃 50 B 
动 至 闭合 位 置 (图 7) LÆ SAF 54 锁 在 机 榆 上 后， 该 二 
RE SO 即 保持 在 闭合 位 置 

第 二 实施 例 所 提供 的 结构 ， 和 与 第 一 实施 例 相同 ， 该 二 隔 热 
单 在 一 般 状 态 下 可 保护 人 员 不 被 枪 管 所 漫 伤 :另外 在 更 换 检 管 
时 ， 人 员 完 全 不 会 接触 到 隔 热 墨 ' CUR ARH ซอ ๆ AFF 
可 和 更换 检 管 。 

以 上 所 述 仅 为 本 发 明 较 佳 可 行 实施 例 而 已 ; 举凡 应 用 本 发 
明说 明 书 及 申请 专利 范围 所 为 之 等 效 结构 变化 ,理应 包含 在 本 
发 明之 专利 范围 内 。 


【图 式 简单 说 明 】 

图 1 为 本 发 明 第 一 较 佳 实施 例 之 通用 机 检 立 体 图 ; 
图 2 为 本 发 明 第 一 较 佳 实施 例 之 分 解 图; 

图 3~ 图 5 为 安装 枪 管 的 示意 图 ， 

图 6 ADR ÉPÉ ZT ขิ) 


图 7 为 本 发 明 第 一 较 住 实施 例 之 剖 视 图 ， 显 示 检 管 未 旋转 前 ， 
卫 热 看 位 於 打开 位 置 时 之 状 驴 ; 以 及 


图 8 为 本 发 明 第 一 较 佳 实施 例 之 剖 视 图 ， 显 示 枪 管 旋转 和 后 ， 隔 
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热 罩 位 於 开 合 位 置 时 之 状态 。 


【主要 元 件 符号 说 明 】 
1 通用 机 榆 之 栓 管 隔 热 单 结 构 


10 机 箱 12 枪 托 

14 2 8 22 枪 管 连接 口 
24 瓦斯 简 26 구회 

30 LE PAT 5 

34 销 36 弹簧 

38 第 一 導 引 部 40 第 二 韻 引 部 
42 ede 44 第 一 驱动 部 
46 第 二 更 支部 48 HK B 


2 通用 机 枪 之 枪 管 隔 热 章 结 构 


50 เอ # 5 52 滑雪 
5478 € 56% ๒ 5 
SE" 60 2842 


62, 64, 68, 70 FFE อ 66 销 
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发 明 专 利 说 明 首 


ตุ ฑ % ๕ ๕ อ อ ขอ า ร ว 2 ง ฐ จ ว 3%) 
※ 申请 tau: [es PE te 
※ 申请 日 : ง ง 3, O4 ※IPC 分 类 : Lai 
一 、 发 明 名 称 : (中 文 /英文 ) 
7.62 公 厘 通用 机 栓 之 枪 管 隔 热 单 结构 
二 、 中 文 发 明 摘要 : 
O 一 种 7.62 NE AR AE LIE RARE CH à RIR AE AT SR BY 
FUN ÆRE RAS: 冰 设 置 有 弹簧 驱动 该 二 隔 热 田 常 仍 
下 保持 在 并 合 位 置 。 隔 熟 罩 的 两 端 分 别 设置 有 一 第 一 导 引 部 以 
及 一 第 二 导 引 部 。 在 枪 管 上 设置 有 一 与 该 第 一 于 引 部 对 应 之 第 
一 驱动 块 以 及 一 与 该 第 二 导 引 部 对 应 之 第 二 驱动 雹 。 当 拆 装 枪 
管 时 ， 检 管 上 马 动 块 会 自动 将 二 隔 热 畦 打 并 ， 以 利 拆 换 栓 管 。 


fie 9006.01) 


0 三 、 英 文 发 明 摘要 : 
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七 、 申 请 专利 范围 : 

1. 一 种 7.62 公 厘 通用 机 检 之 检 管 隔 热 章 结 构 ， 其 中 该 通用 机 
CR ; 该 机 箱 的 下 端 具有 一 所 把， 所 把 的 前 
端 具有 一 扳机 与 一 访 己 ， 而 该 机 箱 的 前 端 具 有 一 枪 管 连 接口 ， 让 
在 该 检 管 连接 口 的 前 端 具有 一 滑 轨 ; 3 ว 218 ซี a) — EE 1: ช ะ ว ว 616 
的 检 连 接口 ， 该 栓 管 隔 热 单 结构 和 包含 有 : 


二 隔 热 单杠 设 於 该 滑雪 的 雨 侧 ， 可 在 一 闭合 位 置 以 及 一 打开 
位 置 之 问 移动 ; ชั ว 2 แอ ด เบ 275 ว 2 HARER ORE 
PS SUR ขน ล้ ง ER > ว 2 1 ต่ 9 BM SSR IT HALE แจ ้ : 該 二 隔 熱 
卓 向 外 移動 : RARE 40 MR DIRE À — - ษ ว | ๕ เม 0178 — 
第 二 導 引 部 ; 

二 弹簧， 分 别 作用 於 该 二 陋 热 轩 ， 以 驱动 该 二 隔 热 黯 往 闭 合 位 
置 的 方向 移动 ， 让 该 二 隔 热 看 在 常 驴 下 保持 在 该 并 合 位 置 ; 以 及 

在 该 检 管 上 设置 有 一 对 应 於 该 第 一 潮 引 部 之 第 一 驱动 部 以 及 
一 对 应 於 该 第 二 寺 引 部 之 第 二 马 动 部 ，; 


藉 此 ， 当 拆 印 栓 管 时 ,该 枪 管 上 之 第 一 驱动 部 会 接 解 该 二 隔 热 
事 釣 第 一 導 引 部 以 舟 該 一 隔 熱 還 往 該 打開 位置 的 方 向 移動 : € 
PREP UE LEZ ESS RAD RRS A EE 
引 部 ， 以 将 该 二 隔 热 音 往 该 打开 位 置 的 方向 移动 。 

2. KRY SFG I 项 所 述 之 7.62 公 厘 通用 机 枪 之 枪 管 
隔 热 畦 结构 ， 其 中 该 二 隔 热 章 的 后 端 各 具有 一 斜面 以 构成 该 第 一 
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導 引 部 ; XP — ES È A —= ATURE © 

3. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 通用 机 枪 之 枪 管 
隔 熱 重 結 構 , 其 中 該 一 隔 熱 還 的 前 適 各 具有 一 斜面 以 構成 該 第 二 
導 引 部 ; 该 第 二 驱动 部 为 一 三 角形 块 体 。 

4. RAP RRA PS 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 通用 机 栓 之 栓 管 
隔 热 章 结 构 ， 其 中 该 枪 管 具有 一 提 把 ， 该 第 一 驱动 部 与 该 第 二 双 e 
动 部 是 设置 於 该 提 把 与 该 栓 管 连接 处 的 两 侧 。 


5. 一 种 7.62 公 厘 通用 机 检 之 检 管 隔 热 罩 结 构 ， 其 中 该 通用 机 
枪 具 有 一 机 箱 以 及 一 枪 管 ; 该 机 箱 的 下 端 具有 一 握 把 ， 握 把 的 前 
端 具有 一 扳机 和 与 一 访 纪 ， 而 该 机 箱 的 前 端 具 有 一 栓 管 连接 口 ， 部 
GIS PERO YALA - า ด ี ขบ ; 该 检 管 的 一 端 速 接 於 该 机 箱 
的 检 连 接口 ， 且 旋转 该 枪 管 一 角度 后 ， 可 将 该 检 管 锁 插 於 该 检 管 
连接 口 ;该 栓 管 隔 热 里 结构 包含 有 : 

二 隔 热 单 ， 杠 设 於 该 滑 执 的 雨 侧 ， 可 在 一 并 合 位 置 以 及 一 打开 
位 置 之 问 移动 ; 当 该 二 隔 热 单位 於 该 阴 合 位 置 时 ， 该 二 隔 热 罩 遮 
音 於 该 滑 轨 的 上 方 ， 当 该 二 隔 热 罩 位 於 该 打 并 位 置 时 ， 该 二 隔 热 
唱 向 外 移动 LA 

一 传动 装置 ,用 以 在 该 检 管 旋转 时 带动 该 二 隔 热 唱 於 该 打开 位 
置 与 该 闭合 位 置 问 移动 ， 

ร ั ช้ ป บ SI SH IEP GRR BBE 
管 以 锁 捍 该 枪 管 时 ， 会 透 过 该 传动 装置 带动 该 二 隔 热 单 至 该 队 合 
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位 置 ; 而 旋转 该 栓 管 以 解 捍 该 检 管 时 ， 会 透 过 该 传动 装置 带动 该 
二 隔 热 章 至 该 打 肛 位 置 。 

6. 依据 申请 专利 范围 第 5 项 所 述 之 7.62 公 厘 通用 机 枪 之 枪 管 
隔 热 单 结构 ， 其 中 该 传动 装置 包含 有 : 

— RÉ > RENRHKFL; 

—$h SRE SUR E" RAM D ER EH — AH SE 以 
BP BURIRE —M# » SUBPBRKBEPBRUR WH 
管 上 的 环 苗 和 与 该 蝎 槛 咬合 ; 以 及 

ต ร อา DARENE RASE ES 27) ด แร ว จ ด E ae 
i > ๐ 

7. 依据 申请 专利 范围 第 6 项 所 述 之 7.62 公 厘 通用 机 枪 之 检 管 
REEH RP RE 2 4 ๒ อ EE 49 ED EMR Hey 
RARE LÉ 6 Ee Fa RE * 

8. 依据 申请 专利 范围 第 6 项 所 述 之 7.62 公 厘 通用 机 枪 之 枪 管 
BREER EP PMLA Rms BYP KA ZE © 
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四 、 指 定 代 表 图 : 
(一 ) 本 案 指 定 代表 图 为 :图 ( 2 je 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


1 通用 机 枪 之 枪 管 隔 热 单 结构 


10 机 箱 12 #246 
14388 22 槍 管 連接 ロ 
24 瓦斯 简 26 滑雪 

30 BH 32 få ah 5 

34 销 36 弹簧 

42 提 把 44 第 一 驱动 部 
46 第 二 驱动 部 48 HXKE 


五 、 本 案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特 征 的 化 学 式 : 


Wi 


